Fitt refabbex sabar

Tuyau pour I'eau et les engrais en agriculture,
avec une pression d'utilisation allant jusqu'a
80bars.

Idéal pour les pulvérisateurs, FITT Refittex 80bar

Schlauch fiir Wasser und Diingemittel in der
Landwirtschaft, mit Betriebsdruck von bis zu
80bar.
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FITT Refittex 80bar eignet sich insbesondere
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Structure : Tuyau flexible en PVC avec double it Druckluft nutzb ’ gung
renfort en polyester. T fbruc.: FLIJ ’.LL: z :\r/'c Schlauch mit
Température d’utilisation : -20°C / +60°C utbau: Flexibler -Schiauch mi

Doppelverstarkung aus Polyester.
® Bonne flexibilité. Verwendungstemperatur: -20°C / +60°C
® Haute résistance a I'abrasion externe.
® Bonne résistance a I'agression chimique. ® Gute Flexibilitat.

e Gute Bestandigkeit gegen AuBenabrieb.

® Gute Besténdigkeit gegen aggressive

Chemikalien.
FITT REFITTEX 80bar
Marquage | Kennzeichnung: FITT REFITTEX DIxXDE WP 80bar/1160psi @23°C - MADE IN ITALY
Pouces @ interne @ externe Epaisseur Pression Pression Rayon de Longueur Poids Pieces Dimensions
Zoll @ intern @ extern Dicke de service d’éclatement courbure Lénge nominal par palette palette
[inc] [mm] [mm] [mm] Betriebsdruck Berstdruck Biegungsradius [m] Metergewicht Stiick pro PalettengroBe
[bar] [bar] [mm] [g/m] Palette [ecm]
[pcs]

1/3" 8 15 3,5 80 240 27 50 160 36 80x120
1/3" 8 15 3,5 80 240 27 100 160 20 80x120
3/8" 10 18 4 80 240 40 50 222 36 80x120
3/8" 10 18 4 80 240 40 100 222 12 80x120
- 12 22 5 80 240 45 50 328 20 80x120
- 12 22 5 80 240 45 100 328 10 80x120
12" 13 23 5 80 240 50 50 357 20 80x120
172" 13 23 5 80 240 50 100 357 8 80x120
5/8" 16 26 5 50 150 85 50 415 16 80x120
3/4" 19 30 55 50 150 90 50 532 10 80x120

Pression d’éclatement et de service a 23°C | Berst- und Betriebsdruck bei 23°C

Les diamétres internes et les tolérances correspondantes sont conformes a la norme EN ISO 1307 en vigueur. La tolérance sur la longueur est de + 5 %.

Die Innendurchmesser und Toleranzen entsprechen den Vorgaben der geltenden Norm UNI EN ISO 1307. Léngentoleranz + 5%.

FITT INDUSTRIAL HOSES
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